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▪ Sağ ve sol kanalları barındırmak için ikili ses bobinli
yüksek devinimli 12 inç woofer

▪ 200 W'lık güç kapasitesi, 127 dB maksimum SPL
(133 dB Tepe Noktası) sağlar

▪ Geçişli giriş paneli dahildir

 

Electro-Voice EVID-S12.1 subwoofer, en zorlayıcı
profesyonel ve ticari ses uygulamaları için olağanüstü
performansa sahip kompakt, yüksek performanslı, 305
mm (12 inç) düşük frekanslı bir hoparlördür. Arka ve
ön plan müziği ile ses güçlendirme uygulamalarında
kullanım için tasarlanıp üretilen EVID-S12.1
restoranlar, barlar, verandalar, perakende mağazaları,
spor kulüpleri, konaklama yerleri, temalı parklar,
eğlence mekanları vb. gibi iç ve dış mekan uygulamaları
için ideal çözümdür. 12.1 subwoofer'ın yuva yüklü
tasarımı, mümkün olan en yumuşak bası sunarken
esnek montaja ve yerleştirmeye olanak verir.
İkili ses bobinli tasarımıyla 12 inç yüksek devinimli
woofer, hem sağ hem de sol kanalların hoparlöre
beslenirken aynı zamanda 4 adede kadar uydu hoparlör
için geçişli çıkışlar sağlar. EVID S12.1'e istenirse daha
da güç varlık için ayrıca güç verilebilir. EVID-S12.1,
çeşitli montaj yapılandırmalarına olanak tanıyan
güçlendirilmiş çelik bağlantı elemanı yapısına sahiptir.
EVID S12.1 siyah veya beyaz renkte sunulur ve kolayca
dekora uyacak şekilde boyanabilir. Tüm montaj
donanımı dahildir.
Geniş EVID yüzeye monte hoparlör yelpazesi, farklı
yüzeye monte yapılarda eksiksiz bir sistem olarak
birlikte çalışmak ve diğer EVID tavan ve duvar içi
hoparlörleriyle birlikte kullanılmak için tasarlanmıştır.

Teknik özellikler

Frekans tepkisi (-10 dB): 40 Hz – 140 Hz1

Hassasiyet: 104 dB2

Maks. SPL (Hesaplanan): 127 dB (133 dB Tepe Noktası)

Güç kapasitesi: 200 W (800 W Tepe Noktası)
Sürekli Pembe Gürültü (100 saat)

Düşük Z: Evet

Nominal empedans: 8 Ω

LF dönüştürücü: 305 mm (12 inç)

Konnektörler: Yay yüklü

Renk: Siyah (RAL 9004) veya beyaz (RAL
9003)

Boyutlar (Y x G x D): 413 mm x 584 mm x 303 mm
(16,3 inç x 23,0 inç x 11,9 inç)3

Net ağırlık: 17,8 kg (39,2 lb)3

Sevkiyat ağırlığı (çift): 22,4 kg (49,4 lb)

Birlikte verilen donanım: (1) Duvara montaj donanımı

Paketteki miktar: 1

1Sekizinci (1/8) alan (köşeye montaj).
2Sekizinci (1/8) alan (köşede) ortalama 60 Hz – 100
Hz, 1 W.
3Montaj donanımı olmadan.

Mimari ve mühendislikle ilgili teknik özellikler:
Hoparlör, havalandırmalı, yuva yüklü bir muhafazaya
kurulu frekans bölücü ağa sahip bir adet 12 inç (305
mm) hoparlörden oluşan tek sürücülü bir sistem
olacaktır. Düşük frekans dönüştürücüsü stereo (L/R)



girişlere olanak vermek için ikili ses bobinine sahip
olacaktır. Ağ, dört adete kadar uydu hoparlör için
geçişli çıkışlar içerecektir.
Hoparlör sistemi şu performans kriterlerini
karşılamalıdır: Güç kapasitesi, 200 W IEC 60268-5
sürekli pembe gürültü (6 dB tepe faktörü); Frekans
tepkisi, 40 Hz-140 Hz (nominal hassasiyetten itibaren
-10 dB); Hassasiyet, bir watt'ta 104 dB, bir metrede 60
Hz-100 Hz, Empedans, Nominal kanal başına 8 Ohm.
Kaplama, siyaha (RAL 9004) veya beyaza (RAL 9003)
boyanabilir olacaktır. Izgara akustik olarak şeffaf
köpükten olacaktır. Destek braketi, düşük profilli ve
kutuyla tümleşik olacaktır. Kabin ek aksesuar
malzemeleri ile tavana montaj için tasarlanmış
olacaktır. Duvara veya köşeye yerleştirme için tüm
standart montaj donanımı cihazla birlikte verilecektir.
Muhafaza, MDF ve hem tutkal hem de çelik bağlantı
elemanlarıyla yapılmış olacaktır. Hoparlörün ağırlığı
17,8 kg (39,2 lb), yüksekliği 413 mm (16,3 inç),
genişliği 584 mm (23,0 inç) ve derinliği 303 mm (11,9
inç) olacaktır.
Yüzeye monte hoparlör, Electro-Voice 
EVID S12.1 modeli olacaktır.

Frekans tepkisi ve empedans:
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Frequency Response, 1/8 space
1W / 1m, both inputs driven (1/2 watt per
voice coil), without signal processing

Frequency Response, 1/4 space
1W / 1m, both inputs driven (1/2 watt per
voice coil), without signal processing

Frequency Response, 1/2 space
1W / 1m, both inputs driven (1/2 watt per
voice coil), without signal processing

Impedance (both inputs in parallel)

Boyutlar:

584.2 mm [23.00 in]

412.8 mm
[16.25 in]

303.3 mm
[11.94 in]

Sipariş bilgileri
EVID-S12.1B Subwoofer 12 inç kabinli siyah
İkili ses bobinli 12 inç yüzeye monte subwoofer, siyah
Sipariş numarası EVID-S12.1B

EVID-S12.1W Subwoofer 12 inç kabinli beyaz
İkili ses bobinli 12 inç yüzeye monte subwoofer, beyaz
Sipariş numarası EVID-S12.1W
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Temsilci:

Germany:     
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany

Bosch Security Systems, Inc.
12000 Portland Avenue South
Burnsville MN 55337
USA
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