
EVID S-用
揚



EVID-S 是 EVID (EV 設計EV INNOVATIVE 
DESIGN) 用揚的成員
合室和室應用
EVID-S 在音響方面其 EVID 型相具同
的同併了的功來高率的方式
人員和終使用者的實求 – 人難置信的功
形式提供簡易的卓越的 Electro-Voice 音訊現
專為承包而設計具獨的省和強功簡
作

用揚簡便的壁掛型

ELECTROVOICE.COM

EVID S-



• 的壁掛型行又簡單的

•  所型都已 IP54 耐性證5.25 吋型和 10 吋雙重音喇提供 IP65 證的耐
性本

•  異的 Electro-Voice 音響品質再加上受管的範維晰的景音和傳呼品質
理更高的便應用在吧俱部和

• 阻抗 (Z) (8 ) 和 (70/100V) 型用提供大的彈性

•  的境揚的所線都來所型都噴漆的罩旋轉的
誌助於維水平定的正確

主性

易的只 3 個

 置
只已預先線的喇
牆掛中鎖定
即


上噴漆來牆
掛直到工完成為止

預先線
因為建泡水平儀
所輕牆掛

1 2 3

EVID-S 設計的初是為了成為式音響的擇 – 簡又符合成本協
品包括 4 吋5.25 吋和 8 吋的雙向型再加上相的 10 吋和 12 吋雙重音喇輕
擇用於定室或室間的合型的每個成員都提供真正的耐性結構並且已經超越
準的大規格測試所證實品結合型強大為常的性常合應
用在吧庭院售間店廊和大游泳場休息室和中大健俱
部禮拜堂演中心的場



規格
EVID-S4.2 / 
EVID-S4.2T

EVID-S5.2 / 
EVID-S5.2T

EVID-S5.2X EVID-S8.2 / 
EVID-S8.2T

EVID-S10.1D EVID-S12.1

率響應 (-10 dB) 75 Hz – 20 kHz1 60 Hz – 20 kHz1 55 Hz – 20 kHz1 50 Hz – 20 kHz1 33 Hz – 500 Hz1 40 Hz – 140 Hz5

度 87 dB2 / 86.5 dB2 90 dB2 89 dB2 90 dB2 94 dB4 104 dB6

大 103 dB / 98.5 dB 109 dB 108 dB 110 dB 120 dB 127 dB 

度 (水平 x 直) 水平 110°

直 110°

水平 90°

直 90°

水平 90°

直 90°

水平 90°

直 90°

- -

功率理 40 W / 15 W 75 W / 30 W 90 W 90 W / 60 W 400 W 200 W

阻抗 (Z)  /      

額定阻抗 8 Ω / - 8 Ω 8 Ω 8 Ω 8 Ω 8 Ω


(70 V / 100 V)

- / 15 W - / 30 W 60 W - / 60 W 用件 -

頭 70V15 W7.5 W

3.5 W

100V15 W7.5 W

70V30 W15 W

7.5 W3.5 W8Ω

100V30 W15 W

7.5 W8Ω

70 V60 W30 W

15 W7.5 W8Ω

100 V60 W30 W

15 W8Ω

70 V60 W30 W

15 W7.5 W8Ω

100 V60 W30 W

15 W8Ω

用件 -

傳 4 吋 (102 ) 5.25 吋 (133 ) 5.25 吋 (133 ) 8 吋 (203 ) 個 10 吋 (254 ) 12 吋 (305 )

高傳 0.75 吋 (20 ) 0.75 吋 (20 ) 0.75 吋 (20 ) 1 吋 (25 ) - -

頭 壁掛型上的固定螺

絲大線徑 12AWG 

(2.5 )EVID-S 

4.2T除的鎖定 

4 針頭 (式

線子)

壁掛型上的固定

螺絲

除的鎖定 4 針

頭 (式線子)

大線徑 12AWG 

(2.5 )

除的鎖定 4 針

頭 (式線子)

大線徑 12AWG 

(2.5 )

壁掛型上的固定

螺絲

除的鎖定 4 針

頭 (式線子)

大線徑 12AWG 

(2.5 )

個除的鎖定 4 針

頭 (式線子) 

– 和出大線

徑 12AWG (2.5 )

彈加

境 IP-54 ( 

IEC-60529)

IP-54 ( 

IEC-60529)

IP-65 ( 

IEC-60529)

IP-54 ( 

IEC-60529)

IP-54 ( 

IEC-60529)IP-65

埠

-

顏色 黑色 (RAL 9004) 或白色 (RAL 9003)

寸
(高 x  x )

193 x 140 x 118  

(7.6 x 5.5 x 4.7 吋)3

255 x 180 x 151  

(10.0 x 7.1 x 6.0 吋)3

255 x 180 x 148  

(10 x 7.1 x 5.8 吋)3

390 x 250 x 224  

(15.4 x 9.8 x 8.8 吋)3

356 x 651 x 490  

(14 x 25.6 x 19.3 吋)3

413 x 584 x 303  

(16.3 x 23 x 12 吋)3

淨重 1.5 斤 (3.3 )3 / 

1.8 斤 (4.0 )3

2.7 斤 (5.9 )3 / 

3.2 斤 (7 )3

3.2 斤 (7.1 )3 5.1 斤 (11.3 )3 / 

5.8 斤 (12.8 )3

17.9 斤 (39.5 )3 17.8 斤 (39.2 )3

重量 (一對) 5.0 斤 (11.0 ) / 

5.4 斤 (11.9 )

6.7 斤 (14.8 ) / 

7.9 斤 (17.5 )

9.5 斤 (21 ) 13.0 斤 (28.7 ) / 

14.8 斤 (32.6 )

21.0 斤 (46.3 ) 22.4 斤 (49.4 )

附硬 六手 六手 U 形六

手

六手 (2) 個重音喇

座耐

(2) 個 IP-65 

埠

(1) 件壁掛型硬

包量 2 2 2 2 1 1
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1 - 半間 (壁掛型)
2 - 半間 (牆上) 平 100 Hz – 10 kHz1 W
3 - 不

4 - 半間 (牆上) 平 50 Hz - 150 Hz1 W
5 - 之一 (1/8) 間 (牆)
6 - 之一 (1/8) 間 (牆) 平 60 Hz - 100 Hz1W


