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▪ L&R 채널에 맞는 듀얼 보이스 코일이 포함된 고편위 12
인치 우퍼

▪ 200W 파워 핸들링으로 127dB의 최대 SPL(133dB 피
크) 달성

▪ 클로스오버 입력 패널 포함

 

Electro-Voice의 EVID-S12.1 서브우퍼는 가장 까다로운 전
문적 상업적 사운드 용도에 맞는 뛰어난 성능을 갖춘 소형의
고성능 12인치(305mm) 우퍼 라우드스피커입니다. 배경
및 전경 음악, 페이징과 사운드 강화 용도로 설계 및 제작된
EVID-S12.1은 식당, 바, 옥외 테라스, 소매점, 피트니스 클
럽, 요식업, 테마파크 및 여가활동 장소 등의 실내외에서 사
용하기 적합한 솔루션입니다. 12.1 서브우퍼의 슬롯 탑재식
설계로 다양한 장착 및 배치를 활용하면서 가장 부드러운 저
음을 제공할 수 있습니다.
듀얼 보이스 코일로 설계된 12인치 고편위 우퍼를 사용하
여 스피커에 좌우 채널을 제공하면서 동시에 최대 4개의 위
성 스피커에 크로스오버 출력을 제공할 수 있습니다. 필요한
경우 더 강력한 출력을 위해 EVID-S12.1에 별도로 앰프를
연결할 수 있습니다. EVID-S12.1은 장착을 다양하게 구성
할 수 있는 강화 스틸 고정 장치를 제공합니다. EVID-S12.1
은 검은색과 흰색으로 제공되며 실내 장식에 맞게 간편하게
도색할 수 있습니다. 장착 하드웨어가 모두 포함되어 있습니
다.
폭넓은 EVID 표면 장착 스피커 제품군은 매우 다양한 표면
장착 구조에서 하나의 시스템으로 원활히 작동하고 EVID 천
장 및 내벽 스피커와 함께 사용할 수 있도록 설계되었습니
다.

기술 사양

주파수 응답(-10dB): 40 Hz~140 Hz1

감도: 104dB2

최대 SPL(계산): 127dB(133dB 피크)

파워 핸들링: 200W(800W 피크) 연속 핑크 노
이즈(100시간)

Low Z: 예

공칭 임피던스: 8Ω

LF 트랜스듀서: 12인치(305mm)

커넥터: 스프링 작동식

색상: 검은색(RAL 9004) 또는 흰색
(RAL 9003)

크기(높이 x 너비 x 깊이): 413mm x 584mm x
303mm(16.3in x 23.0in x
11.9in)3

순무게: 17.8kg(39.2lb)3

배송 무게(쌍): 22.4kg(49.4lb)

포함된 하드웨어: 벽면 장착 하드웨어 1개

포장 수량: 1

11/8 공간(모퉁이 장착)
21/8 공간(모퉁이) 평균 60Hz~100Hz, 1W
3장착 하드웨어 제외

설계 및 엔지니어링 사양:
라우드스피커는 12인치(305mm) 우퍼 1개와 슬롯 탑재식
벤트 인클로저 내부의 주파수 분할 네트워크로 이루어진 단
일 드라이버 시스템입니다. 저주파 트랜스듀서에는 스테레
오 (L/R) 입력을 사용할 수 있는 듀얼 보이스 코일이 있습니
다. 네트워크에는 최대 4개의 위성 스피커를 위한 크로스오
버 출력이 포함되어 있습니다.



이 라우드스피커 시스템은 IEC 60268-5 연속 핑크 노이즈
(파고율 6dB) 200W의 파워 핸들링, 주파수 응답 범위
40Hz~140Hz(정격 감도로부터 -10dB), 1와트에서 104dB
감도, 1미터에서 60Hz~100Hz 감도, 채널당 공칭 임피던스
8Ohm의 성능 기준을 충족합니다.
도장용 검은색(RAL 9004) 또는 도장용 흰색(RAL 9003)으
로 마감 처리할 수 있습니다. 그릴은 음향학적으로 투명한
폼입니다. 지지 브래킷은 부피가 작으며 인클로저 일체형입
니다. 액세서리 소재를 추가하면 캐비닛은 천장 장착용으로
설계할 수 있습니다. 벽 또는 모서리 배치에 모든 표준 장착
하드웨어가 포함됩니다.
인클로저는 MDF로 접착식 고정 장치와 스틸 고정 장치 두
가지로 구성됩니다. 라우드스피커의 무게는
17.8kg(39.2lb)이고 크기는 높이 413mm(16.3인치), 너비
584mm(23.0인치), 깊이 303mm(11.9인치)입니다.
표면 장착 라우드스피커는 Electro-Voice의 
EVID-S12.1 모델입니다.

주파수 응답 및 임피던스:
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Frequency Response, 1/8 space
1W / 1m, both inputs driven (1/2 watt per
voice coil), without signal processing

Frequency Response, 1/4 space
1W / 1m, both inputs driven (1/2 watt per
voice coil), without signal processing

Frequency Response, 1/2 space
1W / 1m, both inputs driven (1/2 watt per
voice coil), without signal processing

Impedance (both inputs in parallel)

크기:

584.2 mm [23.00 in]

412.8 mm
[16.25 in]

303.3 mm
[11.94 in]

주문 정보
EVID-S12.1W 서브우퍼 12인치 캐비닛 화이트
듀얼 보이스 코일 12인치 표면 장착 서브우퍼, 흰색
주문 번호 EVID-S12.1W

 

2 | EVID-S12.1 서브우퍼 12인치 캐비닛

발행:

Germany:     
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany

Bosch Security Systems, Inc.
12000 Portland Avenue South
Burnsville MN 55337
USA

   

www.electrovoice.com

© Bosch Security Systems 2018 | 사전 고지 없이 데이터가 변경될 수 있습니다.
Document Number | Vs4 | 09. 3월 2018


