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RE3-ACC-HHTSA1 
RE3-HHT トランスミッ
ター用スタンドアダプタ

▪ RE3 ハンドヘルドトランスミッター用マイクスタンドに

適用

▪ 標準の 5/8 x 27 ねじ、および 3/8 x 16 *欧州スタンドね

じに適合（*付属のアダプタを使用）

▪ 硬質ゴム製のグリップ面によりトランスミッターをしっ

かりと固定

▪ 柔軟性のある材質によりトランスミッターを簡単に抜き

差し可能

Electro-Voice RE3-ACC-HHTSA1 は RE3-HHT ハンドヘル

ドトランスミッター用の堅牢なマイクスタンドアダプタで

す。スタンドアダプタは標準の 5/8 x 27 マイクスタンド

ねじに適合しています。また、付属のスレッドアダプタを

使用することで欧州スタイルの 3/8 x 16 スタンドにも取

り付け可能です。

硬質 TPE 素材はトランスミッターをしっかりと固定しま

すが、トランスミッターを簡単に抜き差しするのに十分な

柔軟性も備えています。

技術仕様

材質： 熱可塑性エラストマー（TPE）

ねじ： 外側 5/8 x 27／内側 3/8 x 16

色： 黒

寸法、高さ：

幅：

3.16 インチ（80.2 mm）

2.15 インチ（50.5 mm）

本体重量： 1.8 oz（51 g）

梱包重量： 4 oz（113.4 g）

寸法：

54.7mm

[2.15”]

37mm

[1.46”]

50.8mm

[1.46”]

80.2mm

[3.16”]

33.5mm

[1.32”]



付属部品

数量 コンポーネント

1 マイクスタンドアダプタ

1 欧州ねじアダプタ

1 技術データシート

オーダー情報

RE3-ACC-HHTSA1 RE3-HHT トランスミッター用スタンドア

ダプタ

ねじ式スタンドアダプタ、黒
オーダー番号 RE3-ACC-HHTSA1

2 | RE3-ACC-HHTSA1 RE3-HHT トランスミッター用スタンドアダプタ

提供:

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany

Bosch Security Systems, Inc.
12000 Portland Avenue South
Burnsville MN 55337
USA
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