
 

Electro-Voice | สายเคร่ืองดนตรี RE3-ACC-GC3, 1/4 น้ิวถึง TA4F

สายเคร่ืองดนตรี RE3-ACC-GC3,
1/4 น้ิวถึง TA4F

 

 
 

 

      

▪ เคเบิลท่ีทนทานเช่ือมต่อเคร่ืองดนตรีเขา้กบั RE3-BPT

▪ ปลัก๊ ¼ น้ิวท่ีจบัง่าย

▪ มินิปลัก๊ส่ีขาปรับเขา้กบัเคร่ืองส่งสญัญาณติดตวั EV อ่ืนๆ ได้

 

GC3 คือเคเบิลท่ีมีวตัถุประสงคพ์ิเศษเพื่อเช่ือมต่อเคร่ืองดนตรีหรือแหล่งสญัญาณระดบัสายท่ีมี
แจค็เอาตพ์ตุ ¼ น้ิวเขา้กบัเคร่ืองส่งสญัญาณแบบติดตวั RE3-BPT เคเบิลน้ีมีความทนทาน
โดยมีปลัก๊ ¼” ท่ีจบัง่ายบนปลายดา้นหน่ึงและมินิปลัก๊ 4 ขามาตรฐานอุตสาหกรรมบนอีกดา้น
หน่ึง ต่อเคร่ืองดนตรีแบบมีสายดว้ยป๊ิกอพัแบบพาสซีฟหรือแอคทีฟเขา้กบัเคร่ืองส่งสญัญาณเพื่อการ
ใชง้านแบบไร้สาย ต่อแหล่งสญัญาณระดบัสายเขา้กบัเคร่ืองส่งสญัญาณเพื่อการใชง้านแบบไร้สาย

ขอ้มูลจาํเพาะทางเทคนิค
ขาสญัญาณของหนา้สมัผสัไฟฟ้า: ขา #1 - สายดิน, มีปลอกหุม้

ขา #2 - เสียง
ขา #3 - ไม่เช่ือมต่อ
ขา #4 - ไม่เช่ือมต่อ

ขั้วต่อ: ปลัก๊โทรศพัท ์6.5 มม. (1/4 น้ิว)
มินิปลัก๊ 4 ขา

ขนาด (ความยาวเคเบิล): 32.7 น้ิว (830 มม.)

นํ้าหนกัสุทธิ: 1.94 ออนซ์ (55 กรัม)

นํ้าหนกัในการขนส่ง: 2.12 ออนซ์ (60 กรัม)

ขนาด:

82 cm  (32 Inch) Overall length

81 mm

14 mm
6.5 mm

6.5 mm  (1/4”) Phone plug 4-Pin mini plug

5.25 mm
10.5 mm 8.5 mm

37 mm

หมายเหตุการติดตั้ง/การกาํหนดค่า
เพื่อใหไ้ดป้ระสิทธิภาพสูงท่ีสุด โปรดปฏิบติัตามคาํแนะนาํดงัน้ี:
1. ในขณะท่ีปิดเคร่ืองส่งสญัญาณ RE3-BPT ต่อมนิิปลัก๊ 4 ขา GC3 เขา้กบัแจค็อินพตุ

เสียง RE3-BPT 

4-pin mini plug

RE3-BPT

2. ต่อปลัก๊ ¼ นิว้ GC3 เขา้กบัแจค็เอาตพ์ตุ ¼ น้ิวของเคร่ืองดนตรีของคุณหรือแหล่งสญัญาณ
ระดบัสาย

3. เปิดเคร่ืองส่งสัญญาณ
4. ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่ไม่ไดเ้ปิดสวติช์ปิดเสียงของเคร่ืองส่งสญัญาณ
5. ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่เคร่ืองส่งสญัญาณตั้งค่าปิดการลดทอนสัญญาณ
6. ปรับความไวอนิพตุ เพื่อใหย้อดสูงสุดของสญัญาณทาํใหส่้วนไฟ LED สีเหลืองของมิเตอร์

AF ของเคร่ืองรับสญัญาณ RE3-RX (ไฟ LED ท่ีหกจากดา้นล่าง) ติดสวา่ง 
ระวงัอย่าให้ระดับสัญญาณเสียงของเคร่ืองรับสัญญาณทาํให้ไฟ LED สีแดงของมิเตอร์ AF
ของเคร่ืองรับสัญญาณติดสว่างบ่อยเกินไป



7. ตั้งค่าการลดทอนสัญญาณของเคร่ืองส่งสญัญาณเป็น เปิด ถา้สญัญาณสูงเกินไปในขั้นตอนท่ี 6 
บางสัญญาณของกีตาร์ต้องใช้การลดทอนสัญญาณ 20dB เน่ืองจากมรีะดับสัญญาณท่ีสูงมาก

มีช้ินส่วน
จาํนวน ส่วนประกอบ

1 เคเบิลเคร่ืองดนตรี

1 เอกสารขอ้มูลทางวศิวกรรม

1 บตัรขอ้มูลการรับประกนัและเอกสารประกอบผลิตภณัฑ์

ขอ้มูลการสัง่ซ้ือ
สายเคร่ืองดนตรี RE3-ACC-GC3, 1/4 น้ิวถึง TA4F
สาย ¼ น้ิวถึงมินิปลัก๊ 4 ขาเพื่อเช่ือมต่อเคร่ืองดนตรีเขา้กบัเคร่ืองส่งสญัญาณแบบติดตวั RE3-
BPT, สีดาํ
หมายเลขคาํสัง่ซ้ือ RE3-ACC-GC3
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