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เครือ่งขยายกําลังสายอากาศ RF 
แบบแอคทีฟ RE3-ACC-
RFAMP, 470-960MHz

▪ โมดูลแอมป์ขยายสญัญาณ RF 10dB

▪ จ่ายไฟโดย RE3-RX หรือไฟจากตวัป้อนเคร่ืองขยายกาํลงัไฟ DC 12v AASP

▪ ติดตั้งบนฐานติดตั้งท่ีใหม้าหรือขาตั้งไมโครโฟน

▪ ส่งผา่นการป้อนขยายกาํลงัเพื่อต่อเรียงไดไ้ม่เกินสองโมดูล

▪ ติดตั้งสายอากาศของเคร่ืองรับสญัญาณสตอ๊ก ½ คล่ืนในระยะไกลอยา่งไดผ้ล

RFAMP คือโมดูลขยายสญัญาณ RF 10dB ท่ีออกแบบเพื่อใหท้าํงานเป็นเคร่ืองขยาย
สญัญาณ RF ท่ีสายอากาศ เพื่อชดเชยการสูญเสียสญัญาณก่อนถึงสายโคแอกซ์ อีกทั้งเป็นวธีิการท่ี
มีประสิทธิภาพในการติดตั้งสายอากาศของเคร่ืองรับสญัญาณสตอ๊ก ½ คล่ืน RE3-RX ใน
ระยะไกล เม่ือมีความตอ้งการ RFAMP ตอ้งใชไ้ฟจากเคร่ืองขยายกาํลงัไฟ DC 12v ซ่ึง
จ่ายไปยงัแจค็สายอากาศของเคร่ืองรับสญัญาณ RE3-RX หรือตวัแยกสญัญาณสายอากาศแบบ
แอคทีฟ AASP

แจงเตือน!

แหลงไฟฟาท่ีเชื่อมตอตองตั้งคาเปดตัวปอนเครื่องขยาย‐
กำลังไฟ

สามารถติดตั้ง RFAMP ไดก้บัฐานติดตั้งท่ีใหม้าสาํหรับการติดตั้ง หรือเพียงแค่ต่อกบัขาตั้ง
ไมโครโฟนหวัเกลียว 5/8 น้ิว x 27 มาตรฐานกไ็ด ้RFAMP จะส่งผา่นการป้อนขยาย
กาํลงัไฟ DC 12v มาให ้ดงันั้นจึงสามารถใชส้องโมดูลเรียงกนัเป็นแถว หรือจะนาํ
RFAMP ตวัหน่ึงไปรวมกบัสายอากาศแบบบนัทึกช่วงเวลาแบบแอคทีฟ ALPA กไ็ด้

ขอ้มูลจาํเพาะทางเทคนิค
ความถ่ีคล่ืนพาหะ: 470 - 960 MHz

ขั้วต่อ RF: BNC

อตัราขยายของสายอากาศ: 1.8dBi

อตัราขยายเคร่ืองขยายกาํลงั: 10dB (±2dB)

มุมท่ีครอบคลุม: 360 องศา

แรงดนัไฟฟ้าในการทาํงาน: +8 ถึง +12v DC

การใชง้าน: ในอาคารหรือนอกอาคาร (ไม่กนันํ้า)

ขนาด (ความยาว): 3.03 น้ิว (77 มม.)

ขนาด (ความสูง): 2.07 น้ิว (52.5 มม.)

ขนาด (ความลึก): 0.7 น้ิว (18 มม.)

สี: สีโพลียรีูเทน, สีดาํ

นํ้าหนกัสุทธิ: 6.95 ออนซ์ (197 กรัม)

นํ้าหนกัรวม: 9.17 ออนซ์ (260 กรัม)



ขนาด:

77 mm

52.5 mm

18 mm

Active Antenna Booster

470 - 960MHz

หมายเหตุการติดตั้ง/การกาํหนดค่า

Active Antenna Booster

470 - 960MHz1
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1. ไฟ LED แสดงกาํลงัไฟ ไฟ LED จะเป็นสีแดงเม่ือเปิดตวัป้อนเคร่ืองขยายกาํลงัไฟ

2. แจค็ BNC ของเอาตพ์ตุ RF ท่ีส่งสญัญาณสายอากาศไปยงัเคร่ืองรับสญัญาณ ซ่ึงตอ้งต่อ
เขา้กบัอินพตุของเคร่ืองรับสญัญาณหรือสายอากาศของตวัแยกสญัญาณ แจค็ตวัน้ียงัรับการ
ป้อนขยายกาํลงัไฟ DC 12v จากเคร่ืองรับสญัญาณหรือตวัแยกสญัญาณอีกดว้ย

3. ช่องเสียบเกลียว 5/8 น้ิว x 27 รับแท่นเกลียวของฐานติดตั้งท่ีใหม้าหรือขาตั้ง
ไมโครโฟนหวัเกลียว 5/8 น้ิว x 27 มาตรฐาน ดูการติดตั้งโมดูลขยายสญัญาณ RF

4. แจค็ BNC ของอินพตุ RF ต่อสายอากาศท่ีน่ี ซ่ึงอาจเป็นสายอากาศแบบแสส้ตอ๊ก ½
คล่ืน RE3-RX หรือสายโคแอกซ์ 50 โอห์มท่ีเดินสายไปยงัสายอากาศแบบบนัทึกช่วง
เวลา ALPA หรือ PLPA

การติดตั้งโมดูลขยายสญัญาณ RF

Active Antenna Booster
470 - 960MHz

Active Antenna Booster470 - 960MHz

Mounted on supplied 

!ange mount  (B)
Mounted on threaded 

microphone stand (not 

supplied) (C)

Stock 1/2 wave 

receiver antenna  (A)

A สายอากาศของเคร่ืองรับสญัญาณสตอ๊ก ½ คล่ืน

B ติดตั้งบนฐานติดตั้งท่ีใหม้า

C ติดตั้งบนขาตั้งไมโครโฟนหวัเกลียว (ไม่ไดใ้หม้า)

หมายเลขคาํสัง่ซ้ือ คาํอธิบาย

RE3-ACC-RMK1 ชุดชั้นวางสาํหรับเคร่ืองรับสญัญาณ RE3 เคร่ืองเดียว

RE3-ACC-RMK2 ชุดชั้นวางสาํหรับเคร่ืองรับ RE3 สองเคร่ือง

RE3-ACC-CXUF ชุดเคเบิลสายอากาศแบบติดตั้งดา้นหลงัไปดา้นหนา้

RE3-ACC-PLPA สายอากาศแบบบนัทึกช่วงเวลาแบบพาสซีฟ,
470-960MHz

RE3-ACC-ALPA สายอากาศแบบบนัทึกช่วงเวลาแบบแอคทีฟ,
470-960MHz

RE3-ACC-AASP ตวัแยกสญัญาณสายอากาศแบบเขา้ 2 ช่อง ออก 8 ช่อง
470-960MHz
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หมายเลขคาํสัง่ซ้ือ คาํอธิบาย

RE3-ACC-PASP ชุดตวัแยกสญัญาณสายอากาศแบบพาสซีฟ 1 x 2

RE3-ACC-CXU2 สายโคแอกซ์สาํหรับสายอากาศ 2 ฟุต (คู่)

RE3-ACC-CXU10 สายโคแอกซ์ BNC 50 โอห์ม 10 ฟุต (คู่)

RE3-ACC-CXU25 สายโคแอกซ์ BNC ความสูญเสียตํ่า 50 โอห์ม 25 ฟุต

RE3-ACC-CXU50 สายโคแอกซ์ BNC ความสูญเสียตํ่า 50 โอห์ม 50 ฟุต

RE3-ACC-CXU75 สายโคแอกซ์ BNC ความสูญเสียตํ่า 50 โอห์ม 75 ฟุต

RE3-ACC-CXU100 สายโคแอกซ์ BNC ความสูญเสียตํ่า 50 โอห์ม 100 ฟุต

มีช้ินส่วน
จาํนวน ส่วนประกอบ

1 โมดูลขยายสญัญาณ RF

1 ฐานติดตั้ง

จาํนวน ส่วนประกอบ

1 แท่นเกลียวรับฐานติดตั้ง

4 สกรูติดตั้ง

1 เอกสารขอ้มูลทางวศิวกรรม

1 บตัรขอ้มูลการรับประกนัและเอกสารประกอบผลิตภณัฑ์

ขอ้มูลการสัง่ซ้ือ
เคร่ืองขยายกาํลงัสายอากาศ RF แบบแอคทีฟ RE3-ACC-RFAMP,
470-960MHz
โมดูลขยายกาํลงัสายอากาศ RF แบบแอคทีฟพร้อม BNC เขา้และออก,
470-960MHz, สีดาํ
หมายเลขคาํสัง่ซ้ือ RE3-ACC-RFAMP
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