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▪ ตวัเคร่ืองโลหะท่ีแขง็แกร่ง

▪ แบนดว์ดิทก์ารจูนสูงถึง 36 MHz (เฉพาะยา่นความถ่ี)

▪ กาํลงัเอาตพ์ตุตํ่าและสูงท่ีเลือกได ้(เฉพาะยา่นความถ่ี)

▪ กลอนและลอ็คแม่เหลก็แบบเฉพาะตวัช่วยใหเ้ขา้ถึงแบตเตอร่ีไดง่้าย

▪ ฟังกช์นัการซิงคเ์พื่อการตั้งค่าความถ่ีอยา่งง่ายดาย

 

RE3-BPT เป็นเคร่ืองส่งสญัญาณแบบติดตวั UHF ขนาดเลก็ นํ้าหนกัเบาแต่ทนทาน ซ่ึง
สวมใส่ไดง่้ายและมิดชิด จึงเป็นรูปลกัษณ์ท่ีพึงประสงคส์าํหรับการใชง้านในการนาํเสนอและการ
แสดงระดบัอาชีพหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การยนืพดูนาํเสนอ การแสดงละครและละครเพลง ไป
จนถึงการใชง้านในหอ้งฟิตเนสและกีฬาท่ีใชพ้ลงังานสูง เคร่ืองส่งสญัญาณท่ีทนัสมยัและทนทานน้ี
สวมใส่ไดอ้ยา่งสบาย และรับอุปกรณ์อินพตุไดห้ลากหลายชนิด
ตวัเคร่ืองท่ีทาํดว้ยโลหะลว้นมีความแขง็แกร่งและทนทาน และทาํงานดว้ยแบตเตอร่ีอลัคาไลนห์รือ
NiMH แบบชาร์จไดข้นาด AA 2 กอ้น แบนดว์ดิทก์ารจูนใหต้วัเลือกในการจูนความถ่ีมากมาย
ซ่ึงช่วยใหส้ามารถหลีกเล่ียงแหล่งต่างๆ ของสญัญาณรบกวนท่ีเป็นไปได ้กาํลงัเอาตพ์ตุท่ีเลือกได้
(เฉพาะยา่นความถ่ี) ช่วยในการแกไ้ขปัญหาช่วงการส่งสญัญาณทั้งยาวหรือสั้น กลอนเล่ือนและ
กลไกการลอ็คแม่เหลก็แบบเฉพาะตวัช่วยใหฝ้าแบตเตอร่ีปิดอยา่งแน่นหนา และทาํใหเ้ปิดเขา้ถึง
แบตเตอร่ีไดอ้ยา่งง่ายดาย ฟังกช์นัการซิงคด์ว้ยความถ่ีเหนือเสียงทาํใหต้ั้งค่าระบบไดโ้ดยง่ายดว้ยการ
ซิงคเ์คร่ืองส่งสญัญาณเขา้กบัการจูนความถ่ีของเคร่ืองรับและขอ้มูลการทาํงานอ่ืนๆ หนา้สมัผสัชาร์จ
ไฟทาํใหใ้ชง้านไดก้บัแท่นชาร์จ BC2 เสริมได ้ทาํใหส้ามารถชาร์จแบตเตอร่ี NiMH แบบ
ขาร์จไดท่ี้อยูใ่นเคร่ืองส่งสญัญาณแบบติดตวัสองเคร่ืองไดโ้ดยไม่ตอ้งถอดออก

ขอ้มูลจาํเพาะทางเทคนิค
โหมดการแกวง่ความถ่ี: เฟสลอ็คลูป (PLL)

ช่ือยา่นความถ่ี แบนดว์ดิทก์ารจูน ช่วง
ความถ่ีคล่ืนพาหะท่ีใชง้านได:้

5L: 36 MHz (488-524 MHz)
5H: 36 MHz (560-596 MHz)
6M: 10 MHz (653-663 MHz)
8M: (823-865 MHz)*
T: 3 MHz (803-806 MHz)
*8M แบ่งออกเป็นสองเซกเมนต:์ 
823-832MHz: 9MHz
863-865MHz: 2MHz

ความถ่ีในการซิงค:์ ความถ่ีเหนือเสียง

เอาตพ์ตุกาํลงัไฟ RF: เฉพาะยา่นความถ่ี:
5L (488-524MHz): ตํ่า 10mW / สูง
50mW
5H (560-596MHz): ตํ่า 10mW / สูง
50mW
6M (653-663MHz): ตํ่า 10mW / สูง
20mW
8M (823-865MHz) 10mW
T (803-806MHz): ตํ่า 10mW / สูง
50mW

แสดงผลโดย: LCD + LED

การควบคุมฟังกช์นั: เปิดปิด, ปิดเสียง, กลุ่ม, ช่องสญัญาณ, ความถ่ี, การ
ปรับความไว, การลดทอนสญัญาณระดบัอินพตุ, เปิด
ปิด RF, ปิดอตัโนมติั, กญุแจลอ็ค

ความเสถียรของ RF: <±10kHz@Fc

การเคล่ือนของความถ่ีการปรับคล่ืน: ค่าเบ่ียงเบน FM ยา่นความถ่ีกวา้ง ±48kHz

การแผส่ญัญาณฮาร์มอนิก: <-50dBc

แจค็อินพตุ: มินิแจค็ 4 ขา

แบตเตอร่ี: แบตเตอร่ีอลัคาไลนห์รือ NiMH แบบชาร์จไดข้นาด
AA 2 กอ้น

หนา้สมัผสัชาร์จไฟ: ใช่

สี: สีโพลียรีูเทนสีดาํ



ขนาด (ไม่รวมสายอากาศ): ความสูง: 3.2 น้ิว (81.5 มม.)
ความกวา้ง: 2.54 น้ิว (64.5 มม.)
ความลึก: 0.98 น้ิว (25 มม.)

นํ้าหนกัสุทธิ: 6.14 ออนซ์ (0.174 กก.)

นํ้าหนกัรวม: 8.29 ออนซ์ (0.235 กก.)

ขนาด:

SET

RE3-BPT

64.5 mm

25 mm

81.5 mm

สาํหรับขอ้มูลการทาํงานโดยสมบูรณ์ ดาวนโ์หลดคู่มือการติดตั้ง RE3 ไดท่ี้
www.electrovoice.com

คาํประกาศการอนุญาตและการรับรอง:

ขอ้มูล FCC:
ผา่นการรับรองภายใต ้FCC ส่วนท่ี 74
FCC ID: B5DB1245L และ B5DB1245H
ผา่นการรับรองภายใต ้FCC ส่วนท่ี 15 และ FCC ส่วนท่ี 74
FCC ID: B5DB1246M

แจงเตือน!

การใชความถี่ที่เริ่มตนที่ 653.000 MHz จนถึง
657.000 MHz อยูในความคุมครองภายใต FCC

สวนที่ 74 หมายเลข ID B5DB1246M และตองใชใบ‐
อนุญาตผูใช LPAS อยางไรก็ตาม การใชความถี่‐
ระหวาง 657.025 จนถึง 663.000 MHz อยูในความ‐
คุมครองภายใต FCC สวนที่ 15 และไมตองใชใบ‐
อนุญาตผูใชเพิ่มเติม สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ดู https://

www.fcc.gov/consumers/guides/operation-

wireless-microphones

ผูรั้บผดิชอบ - ขอ้มูลการติดต่อในสหรัฐอเมริกา
Bosch Building Technologies
130 Perinton Parkway
Fairport, NY 14450
USA
โทรศพัท:์ +1 (585) 223-4060

แจงเตือน!

การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงที่ทำขึ้นโดยผูใชอาจ‐
ทำใหอำนาจในการใชอุปกรณของผูใชเปนโมฆะได
อุปกรณนี้ไดมาตรฐานตามกฎ FCC สวนที่ 15 การ‐
ทำงานจะอยูภายใตเงื่อนไขสองประการดังนี้: (1)

อุปกรณนี้จะตองไมกอใหเกิดสัญญาณรบกวนที่เปน‐
อันตราย และ (2) อุปกรณนี้ตองรับสัญญาณรบ‐
กวนใดๆ ที่ไดรับได รวมทั้งสัญญาณรบกวนที่อาจกอ‐
ใหเกิดการทำงานไมพึงประสงค
อุปกรณนี้ผานการทดสอบแลวและพบวาสอดคลองกับ‐
ขอจำกัดสำหรับอุปกรณดิจิทัลคลาส B ตามที่ระบุในกฎ
FCC สวนท่ี 15 ขอจำกัดเหลานี้ไดรับการออกแบบ‐
เพื่อใหการปองกันตามสมควรแกเหตุผลจากสัญญาณ‐
รบกวนที่เปนอันตรายในอุปกรณที่ติดตั้งในที่พักอาศัย
อุปกรณนี้ทำใหเกิด ใช และสามารถแผพลังงานคลื่น‐
ความถี่วิทยุได และหากไมติดตั้งและใชงานตามคำ‐
แนะนำ อาจทำใหเกิดสัญญาณรบกวนที่เปนอันตราย‐
ตอการสื่อสารดวยคลื่นวิทยุ
อยางไรก็ตาม ไมมีการรับประกันวาสัญญาณรบกวนจะ‐
ไมเกิดขึ้นในการติดตั้งแบบใดแบบหนึ่ง หากอุปกรณนี้‐
กอใหเกิดสัญญาณรบกวนที่เปนอันตรายตอการรับ‐
สัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน ซึ่งสามารถระบุไดดวยการ‐
ปดและเปดเครื่องอุปกรณ ขอแนะนำใหผูใชลองแกไข‐
สัญญาณรบกวนดวยมาตรการใดมาตรการหนึ่งตอไปนี้:
—ปรับทิศทางหรือเปลี่ยนที่ตั้งสายอากาศรับสัญญาณ
—เพิ่มระยะหางระหวางอุปกรณกับเครื่องรับสัญญาณ
—เชื่อมตออุปกรณเขากับเตารับบนวงจรที่แตกตางจาก‐
ที่เชื่อมตอเครื่องรับสัญญาณอยู
ปรึกษาตัวแทนจำหนายหรือชางเทคนิควิทยุ/โทรทัศน‐
ที่มีประสบการณเพื่อขอความชวยเหลือ

IC (Industry Canada)
ผา่นการรับรองในแคนาดาโดย IC ภายใต ้RSS-102, RSS-210 และ RSS-
Gen
IC: 1321A-RE3BPT488, 1321A-RE3BPT560 และ 1321A-
RE3BPT653
เคร่ืองมือดิจิทลัคลาส B น้ีสอดคลอ้งกบั ICES-003 ของแคนาดา Cet appareil
numérique de la classe B est conforme à la norme
NMB-003 du Canada
อุปกรณ์น้ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน RSS ของ Industry Canada สาํหรับอุปกรณ์ท่ี
ไม่มีใบอนุญาต การทาํงานอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขสองประการต่อไปน้ี:
(1) อุปกรณ์น้ีจะตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดสญัญาณรบกวน และ
(2) อุปกรณ์น้ีตอ้งรับสญัญาณรบกวนใดๆ ได ้รวมทั้งสญัญาณรบกวนท่ีอาจทาํใหเ้กิดการทาํงาน
ไม่พึงประสงคข์องอุปกรณ์
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie
Canada applicables aux appareils radio exempts de
licence. L'exploitation est autorisée aux deux
conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et.
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(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout
brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage
est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

แจงเตือน!

เกี่ยวกับ RE3-BPT-6M (653-663 MHz) สำหรับการ‐
ใชความถี่ระหวาง 653.025 จนถึง 663.000 MHz

โปรดตรวจสอบเว็บไซต ISED (Innovation,

Science and Economic Development) ของ‐
แคนาดา เพื่อดูขอมูลลาสุดของสถานะใบอนุญาตของ‐
ยานความถี่นี้

EU (สหภาพยโุรป)
สามารถขอรับและดาวนโ์หลดป้ายแสดงการรับรองมาตรฐาน CE ไดจ้าก:
www.electrovoice.com
อุปกรณ์น้ีสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของ CE และคาํสัง่ต่อไปน้ี:

• คาํสัง่ 2011/65/EU RoHS
• คาํสัง่ 2012/19/EU WEEE
• คาํสัง่ 2014/53/EU RED

เก่ียวกบั (ใชก้บั) เคร่ืองส่งสญัญาณแบบมือถือ RE3-HHT-5L (480-524 MHz),
RE3-HHT-5H (560-596 MHz), RE3-HHT-6M (653-663
MHz), RE3-HHT-8M (823-865 MHz) และเคร่ืองส่งสญัญาณแบบติดตวั
RE3-BPT-5L (480-524 MHz), RE3-BPT-5H (560-596
MHz), RE3-BPT-6M (653-663 MHz) และ RE3-BPT-8M
(823-865 MHz):
อุปกรณ์น้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อใชใ้นการใชง้านไมโครโฟนไร้สาย
บางประเทศใน EEA (เขตเศรษฐกิจยโุรป) ไดน้าํขอ้จาํกดัมาใชก้บัอุปกรณ์น้ี หากไม่มีประเทศ
ใน EEA อยูใ่นรายช่ือ แสดงวา่ไม่มีขอ้จาํกดัใดๆ สาํหรับผลิตภณัฑใ์นเวลาท่ีเผยแพร่เอกสารน้ี
รหสัประเทศท่ีใชใ้นส่วนของขอ้จาํกดัดงักล่าวมีดงัต่อไปน้ี:
ออสเตรีย (AT) เบลเยยีม (BE) ไซปรัส (CY) เดนมาร์ก (DK) เยอรมนี (DE) กรีซ
(EL) สเปน (ES) ไอร์แลนด ์(IE) ไอซ์แลนด ์(IS) ลตัเวยี (LV) ลิทวัเนีย (LT)
มอลตา (MT) นอร์เวย ์(NO) สโลวาเกีย (SK) สวเีดน (SE) และสหราชอาณาจกัร
(UK)
ขอ้จาํกดัดงักล่าวแสดงอยูใ่นรายการดา้นล่างน้ี:

• เคร่ืองส่งสญัญาณในช่วงความถ่ี 488 - 524 MHz, 560 - 596 MHz และ
653 - 663 MHz จะตอ้งมีใบอนุญาตในประเทศต่อไปน้ี: AT, BE, CY, DE,
IE, LV, LT, SK, SE, UK

• เคร่ืองส่งสญัญาณในช่วงความถ่ี 488 - 524 MHz, 560 - 596 MHz และ
653 - 663 MHz กาํหนดใหใ้ชเ้คร่ืองส่งสญัญาณในความถี่ท่ีไม่ไดใ้ชง้านของโทรทศัน์
ในประเทศต่อไปน้ี: AT, DK, IS, MT, NO, ES

• เคร่ืองส่งสญัญาณในช่วงความถ่ี 488 - 524 MHz, 560 - 596 MHz และ
653 - 663 MHz ถา้ใชง้านกลางแจง้ จะมีขอ้จาํกดัทางภูมิศาสตร์ในการใชง้านในสหราช
อาณาจกัร (UK)

• เคร่ืองส่งสญัญาณในช่วงความถ่ี 823 - 865 MHz จะตอ้งมีใบอนุญาตสาํหรับการใชง้าน
ในช่วงความถ่ี 823 - 832 MHz ในประเทศต่อไปน้ี: AT, BE, CY, EL, IE,
LV, LT, UK

• เคร่ืองส่งสญัญาณในช่วงความถ่ี 488 - 524 MHz สามารถใชช่้วงความถ่ี 510 -
524 MHz เท่านั้นในนอร์เวย ์(NO)

แจงเตือน!

ความถี่ที่ไมไดใชงานของโทรทัศน คือชองวางระหวาง‐
สถานีถายทอดโทรทัศนสำหรับการใชงานที่กำลังไมมี‐
การถายทอดโทรทัศน

ปรึกษาผูมี้อาํนาจในประเทศของคุณเสมอก่อนท่ีจะนาํอุปกรณ์มาใชง้าน เน่ืองจากขอ้กาํหนดและการ
ใชง้านสเปกตรัมสามารถเปล่ียนแปลงได้

AU และ NZ
อุปกรณ์น้ีทาํงานภายใตใ้บอนุญาตคลาส ACMA และตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดทั้งหมดของ
ใบอนุญาตดงักล่าว รวมทั้งความถ่ีในการใชง้าน

ขอ้มูลการออกใบอนุญาต
การออกใบอนุญาต: อาจตอ้งใชใ้บอนุญาตจากกระทรวงในการใชง้านอุปกรณ์น้ีในบางพื้นท่ี ปรึกษา
ผูมี้อาํนาจในประเทศของคุณเพื่อทราบขอ้กาํหนดท่ีเป็นไปได ้การเปล่ียนแปลงหรือการปรับเปล่ียนท่ี
Electro-Voice ไม่ไดอ้นุมติัโดยชดัแจง้อาจทาํใหอ้าํนาจของคุณในการใชง้านอุปกรณ์เป็น
โมฆะ การอนุญาตอุปกรณ์ไมโครโฟนไร้สายของ Electro-Voice เป็นความรับผดิชอบของ
ผูใ้ช ้และความสามารถในการออกใบอนุญาตข้ึนอยูก่บัประเภทและการใชง้านของผูใ้ช ้และข้ึนอยู่
กบัความถ่ีท่ีเลือกท่ีจะใชง้าน Electro-Voice แนะนาํใหผู้ใ้ชติ้ดต่อหน่วยงานดา้น
โทรคมนาคมท่ีเหมาะสมเก่ียวกบัการออกใบอนุญาตท่ีถูกตอ้ง และก่อนท่ีจะเลือกและสัง่ยา่นความถ่ี

ประกาศ

ขอ้ควรระวงัเบ้ืองตน้สาํหรับแบตเตอร่ี
• เกบ็แบตเตอร่ีไวใ้หไ้กลจากมือเดก็
• สงัเกตและติดตั้งแบตเตอร่ีตามขั้วท่ีถูกตอ้งตามท่ีระบุบนแบตเตอร่ีและช่องใส่แบตเตอร่ีของเคร่ือง

ส่งสญัญาณ
• อยา่ใหแ้บตเตอร่ีสมัผสักบัความร้อนมากเกินไป เช่น แสงแดด เปลวไฟ หรือแหล่งความร้อนสู

งอ่ืนๆ
• คาํนึงถึงปัญหาส่ิงแวดลอ้มและปฏิบติัตามระเบียบบงัคบัทอ้งถ่ินเสมอ เม่ือกาํจดัท้ิงแบตเตอร่ี
• นาํแบตเตอร่ีท่ีใชห้มดแลว้ออกทนัที
• หากเปล่ียนแบตเตอร่ีไม่ถูกตอ้ง อาจมีอนัตรายจากการระเบิดได ้ใหเ้ปล่ียนแบตเตอร่ีดว้ยแบตเตอร่ี

ชนิดเดียวกนัหรือเทียบเท่าเท่านั้น
• ใชแ้บตเตอร่ีอลัคาไลนห์รือ NiMH LR6 (AA) ท่ีกาํจดัท้ิงไดเ้ท่านั้น
• หา้มใชแ้บตเตอร่ีใหม่ปนกบัแบตเตอร่ีเก่าในเคร่ืองส่งสญัญาณในเวลาเดียวกนั
• หา้มใชแ้บตเตอร่ีประเภทหรือรุ่นต่างกนั
• หา้มใชแ้บตเตอร่ีท่ีร่ัว หากแบตเตอร่ีร่ัว เล่ียงไม่ใหส้มัผสักบัผวิหนงั หากมีการสมัผสั ลา้งออกให้

หมดทนัทีดว้ยสบู่และนํ้า
• หากสารท่ีร่ัวจากแบตเตอร่ีสมัผสันยันต์า ลา้งออกทนัทีดว้ยนํ้าและไปปรึกษาแพทย์
• ถอดและจดัเกบ็แบตเตอร่ีอยา่งปลอดภยัใหไ้กลจากเคร่ืองส่งสญัญาณ เม่ือจะไม่ใชเ้คร่ืองส่ง

สญัญาณเป็นเวลา 60 วนัหรือนานกวา่นั้น

ช้ินส่วนสาํรอง

หมายเลขคาํสัง่ซ้ือ คาํอธิบาย

ESP-EF01U362342 คลิบหนีบเขม็ขดั RE3-BPT

ESP-EF01U362343 ชุดประกอบฝาปิด RE3-BPT

ESP-EF01U362344 จอแสดงผล RE3-BPT

ผลิตภณัฑท่ี์ใชร่้วมกนัได้

หมายเลขคาํสัง่ซ้ือ คาํอธิบาย

RE3-ACC-OL3 ไมโครโฟนแบบหนีบเส้ือรอบทิศทางพร้อมมินิปลัก๊ 4 ขา

RE3-ACC-CL3 ไมโครโฟนแบบหนีบเส้ือคาร์ดิออยดพ์ร้อมมินิปลัก๊ 4 ขา

RE3-ACC-HW3 ไมโครโฟนแบบหนีบเส้ือคาดศีรษะพร้อมมินิปลัก๊ 4 ขา

RE3-ACC-GC3 เคเบิลเคร่ืองดนตรีขนาด 1/4" ต่อกบัมินิปลัก๊ 4 ขา

OLM10 ไมโครโฟนคอนเดนเซอร์แบบหนีบเส้ือรอบทิศทางพร้อมมินิ
ปลัก๊ 4 ขา

ULM18 ไมโครโฟนติดปกเส้ือทิศทางเดียว

ULM21 ไมโครโฟนคอนเดนเซอร์แบบหนีบเส้ือคาร์ดิออยดพ์ร้อมมินิ
ปลัก๊ 4 ขา

RE92TX ไมโครโฟนติดปกเส้ือคาร์ดิออยดพ์รีเมียมพร้อมมินิปลัก๊ 4 ขา

RE97LTX-BEIGE ไมโครโฟนติดปกเส้ือรอบทิศทางขนาดเลก็พร้อมมินิปลัก๊ 4
ขา, สีเบจ
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หมายเลขคาํสัง่ซ้ือ คาํอธิบาย

RE97LTX-BLACK ไมโครโฟนติดปกเส้ือรอบทิศทางขนาดเลก็พร้อมมินิปลัก๊ 4
ขา, สีดาํ

RE920TX ไมโครโฟนเคร่ืองดนตรีคาร์ดิออยดพ์รีเมียมพร้อมคลิปยดึกนั
กระเทือนแบบปรับเองและมินิปลัก๊ 4 ขา

RE97TX-BEIGE ไมโครโฟนคาดศีรษะขนาดเลก็รอบทิศทางสีเบจอ่อนพร้อมมิ
นิปลัก๊ 4 ขา

RE97TX-BLACK ไมโครโฟนคาดศีรษะขนาดเลก็รอบทิศทางสีดาํพร้อมมินิปลัก๊
4 ขา

RE97-2TX-BEIGE ไมโครโฟนคาดศีรษะสองหูขนาดเลก็รอบทิศทางพร้อมมินิ
ปลัก๊ 4 ขา

HM2 ไมโครโฟนร้อง/พดูคอนเดนเซอร์คาร์ดิออยดค์าดศีรษะพร้อม
มินิปลัก๊ 4 ขา

HM3 ไมโครโฟนคาดศีรษะรอบทิศทาง

HM7 ไมโครโฟนร้อง/พดูคอนเดนเซอร์คาร์ดิออยดค์าดศีรษะพร้อม
มินิปลัก๊ 4 ขา

WPHS-746 ไมโครโฟนร้อง/พดูคอนเดนเซอร์คาดศีรษะพร้อมมินิปลัก๊ 4
ขา วสัดุกนันํ้ารวมไมโครโฟนและท่ีคาดศีรษะ

PH-21 ไมโครโฟนคอนเดนเซอร์คาร์ดิออยดค์าดศีรษะพร้อมมินิปลัก๊
4 ขา

หมายเลขคาํสัง่ซ้ือ คาํอธิบาย

WLM-50 ไมโครโฟนติดปกเส้ืออิเลก็เตรตรอบทิศทางพร้อมมินิปลัก๊ 4
ขา

MAC-G3 สายพว่งกีตาร์ท่ีมีเคเบิลของ George L พร้อมมินิปลัก๊ 4 ขา

ขอ้มูลการสัง่ซ้ือ
เคร่ืองส่งสญัญาณแบบติดตวั RE3-BPT-5L 488-524MHz
เคร่ืองส่งสญัญาณแบบติดตวัไร้สาย RE3, ยา่นความถ่ี 5L, 488-524 MHz, สีดาํ
หมายเลขคาํสัง่ซ้ือ RE3-BPT-5L

เคร่ืองส่งสญัญาณแบบติดตวั RE3-BPT-5H 560-596MHz
เคร่ืองส่งสญัญาณแบบติดตวัไร้สาย RE3, ยา่นความถ่ี 5H, 560-596 MHz, สีดาํ
หมายเลขคาํสัง่ซ้ือ RE3-BPT-5H

เคร่ืองส่งสญัญาณแบบติดตวั RE3-BPT-6M 653-663MHz
เคร่ืองส่งสญัญาณแบบติดตวัไร้สาย RE3, ยา่นความถ่ี 6M, 653-663 MHz, สีดาํ
หมายเลขคาํสัง่ซ้ือ RE3-BPT-6M

เคร่ืองส่งสญัญาณแบบติดตวั RE3-BPT-8M 823-865MHz
เคร่ืองส่งสญัญาณแบบติดตวัไร้สาย RE3, ยา่นความถ่ี 8M, 823-865 MHz, สีดาํ
หมายเลขคาํสัง่ซ้ือ RE3-BPT-8M

เคร่ืองส่งสญัญาณแบบติดตวั RE3-BPT-T 803-806MHz
เคร่ืองส่งสญัญาณแบบติดตวัไร้สาย RE3, ยา่นความถ่ี T, 803-806 MHz, สีดาํ
หมายเลขคาํสัง่ซ้ือ RE3-BPT-T

อุปกรณ์เสริม
เคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ีสองช่อง RE3-ACC-BC2
เคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ีสองช่องสาํหรับเคร่ืองส่งสญัญาณ RE3-BPT และ RE3-HHT, สี
ดาํ
หมายเลขคาํสัง่ซ้ือ RE3-ACC-BC2
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