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▪ 永久安装

▪ 使 RE3-BPT 适用于 Polar Choice Satellite 话筒

▪ 随附皮带夹使 RE3-BPT 可用于其他应用场合

 

RE3-ACC-PCA 为附件套件，用于将 RE3 腰包发射器安装到

Electro-Voice Polar Choice PC Boundary Sat 和 PC
Satellite 型号中，同时也允许发射器用于其他传统腰包发射

器应用场合。

适配器附件通过其牢固的粘性背衬永久安装在 RE3-BPT
上，随附的皮带夹可将 RE3-BPT 与粘性背衬一同牢固地卡

在皮带、腰带或其他衣物上。

技术指标

材料： 黑色 ABS 塑料

粘性背衬： 双面结构粘度

净重： 1.1 盎司（30 克）

毛重： 1.6 盎司（44 克）

尺寸：

45mm

[1.77 in]

48mm

[1.89 in]

9.7mm

[0.38 in]

安装/配置说明

(1a) (1b)



(2)

(3a) (3b)

要安装适配器附件，请执行以下操作：
1. 将发射器的显示屏一面朝下放在稳定的平面上。

2. 如(1a)所示，将两个固定插销从安装槽口向外撬出，以拆下

RE3-BPT 弹簧皮带夹，使弹簧皮带夹如(1b)所示处于非固

定状态。

3. 用浸有酒精的布彻底清洁 RE3-BPT 表面上用于安装附件的

区域，以清除各种油渍、污垢或碎屑。

4. 如(2)所示，握住适配器附件的侧面，剥下并丢弃背衬薄

膜，露出粘性表面，注意切勿接触粘性表面。

5. 在将适配器附件永久粘附到 RE3-BPT 上之前，请小心地将

其放置在将要安装的位置，如(3a)所示。

6. 用力将整个适配器附件按在 RE3-BPT 上，保持 5 秒钟，以

确保其牢固安装。

适配器附件如(3b)所示妥善安装后，RE3-BPT 将可以安装到

Polar Choice Satellite 话筒中。

(4a) (4b)

要将 RE3-BPT 安装到 Polar Choice Satellite 话筒中，请

执行以下操作：
1. 参见(4a)，了解如何安装到 PC Boundary Sat 中。

2. 参见(4b)，了解如何安装到 PC Satellite-5、PC
Satellite-12 和 PC Satellite-18 中。

有关话筒的详细操作，请参阅 Polar Choice 话筒手册。可

从 www.electrovoice.com 下载副本。

随附部件

数量 组件

1 适用于 RE3-BPT 的粘性适配器

1 皮带夹附件

1 工程数据表

1 保修卡
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