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▪ IP44 等級のレインカバー。

▪ レインカバーには三脚位置用の底部フラップが備え
られています。

▪ カバーと一緒にスピーカーを持ち運ぶためのトップ
とサイドのハンドルポケットが付属しています。

▪ 底部にある水抜き穴により、キックバックの向きを
変えることができます。

▪ レインカバー付きケーブルを使用するためのアンプ
入力ポケットが付属しています。

付属部品
数量 梱包品
1 防雨カバー

1 クイックユーザーガイド

技術仕様
色 黒

材質 600D ポリエステル製の防水お
よび耐水処理されたライクラク
ロス

IP等級 IP44

寸法 (高さ x 幅 x 奥行) (mm) 584 mm x 362 mm x 378 mm

寸法 (高さ x 幅 x 奥行) (in) 23 in x 14.25 in x 14.88 in

出荷寸法 (高さ x 幅 x 奥行) (mm) 23 mm x 570 mm x 590 mm

出荷寸法 (高さ x 幅 x 奥行) (イン
チ)

0.90 in x 22.4 in x 23.23 in

重量 (g) 620 g

重量 (ポンド) 1.37 lb

発送重量 (g) 680 g

総重量 (ポンド) 1.50 lb
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図. 1: 寸法

IP 等級
レインカバーを装着した EVERSE 12 は IP44 等級に準拠し
ていますが、それは直立およびキックバックの向きで、付属
のクイックユーザーガイドに記載されたとおりに適切に使用
した場合に限られます。
レインカバーを装着する場合、IP44 等級を達成するために
耐候性入力カバーの使用はオプションとなります。

耐候性
EVERSE 12 スピーカーは、レインカバーを装着した場合に
IP44 等級の耐候性に準拠するよう設計されていますが、防
水仕様ではありません。



2 | EVERSE12 用 EVERSE12-RAINCVR 防雨カバー

レインカバーを装着した EVERSE 12 スピーカーは、濡れた
環境や湿気の多い環境での一時的な使用のみを想定して設計
されています。スピーカーが長期間にわたって継続的に湿気
にさらされることは意図されていません。塩水、水しぶき、
塩素にさらしたり、高塩素環境で使用したりしないでくださ
い。

オーダー情報
EVERSE12 用 EVERSE12-RAINCVR 防雨カバー
パッド付きカバー、黒
オーダー番号 EVERSE12-RAINCVR | F.01U.409.038
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