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▪ IP44 등급 방수 커버.

▪ 커버가 있는 삼각대 위치용 하단 플랩이 포함되어
있습니다.

▪ 커버가 있는 스피커를 휴대할 수 있는 핸들 포켓이
위쪽과 옆쪽에 포함되어 있습니다.

▪ 하단에 있는 배수구는 킥백 방향을 허용합니다.

▪ 방수 커버와 함께 케이블을 사용할 수 있는 앰프 입
력 포켓이 포함되어 있습니다.

포함된 부품
품질 구성품
1 방수 커버

1 빠른 사용자 설명서

기술 사양
색상 검은색

소재 방수 및 소수성 처리된 라이크라
천을 사용한 600D 폴리

방수방진 등급 IP44

치수 (높이 x 너비 x 깊이) (밀리미
터)

584 mm x 362 mm x 378 mm

치수 (높이 x 너비 x 깊이)(인치) 23 in x 14.25 in x 14.88 in

출하 치수(H x W x D)(mm) 23 mm x 570 mm x 590 mm

출하 치수(H x W x D)(in) 0.90 in x 22.4 in x 23.23 in

무게 (g) 620 g

무게 (lb) 1.37 lb

운송 중량(g) 680 g

총 중량 (lb) 1.50 lb
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그림 1: 치수

IP 등급
방수 커버가 설치된 EVERSE 12 라우드스피커는 IP44 등급
이지만 수직 및 킥백 방향으로만 빠른 사용자 설명서에 정의
된 대로 올바르게 사용하는 경우에만 해당합니다.
방수 커버를 사용할 때 내후성 입력 커버는 IP44 등급을 달
성하기 위한 옵션입니다.

방습성
방수 커버가 설치된 경우 EVERSE 12 라우드스피커는 IP44
표준에 대해 방습 설계되었지만 방수 기능은 없습니다.
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방수 커버가 설치되면 EVERSE 12 라우드스피커를 축축하거
나 습한 지역에서만 일시적으로 사용할 수 있습니다. 라우드
스피커는 장시간 지속적으로 습기에 노출되어서는 안 됩니
다. 고염소 환경에서는 염수나 분무 그리고 염소에 노출하지
마십시오.
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