
Produktregistrierung

Registrieren Sie Ihren EVIVA unter: electrovoice.com/re-
gister

Schnellkonfiguration
Die Lautsprecher der EVIVA Serie von Electro-Voice sind
vollständig integrierte Audiosysteme mit sorgfältig auf-
einander abgestimmten Elektronikbauteilen und Laut-
sprechern. Diese Produkte ermöglichen die leichte Kon-
figuration eines hochwertigen Beschallungssystems mit
einem Minimum an Kabeln und externer Elektronik.

Schritt Abbildung

1. Schließen Sie das
Netzkabel einer geer-
deten Steckdose an
den Anschluss MAINS

IN.

2. Verwenden Sie ein
XLR- oder Klinken-Ka-
bel, um INPUT 1 oder
INPUT 2 mit einer Au-
dioquelle zu verbin-
den.

3. Stellen Sie die Ein-
gangsverstärkung auf

 (stumm).

4. Schalten Sie den Laut-
sprecher ein ON.

Schritt Abbildung

5. Erhöhen Sie die Ein-
gangsverstärkung auf
den gewünschten Si-
gnalpegel.
Wenn die SIG / PEAK
auf Rot wechselt, ver-
ringern Sie die ent-
sprechende Eingangs-
pegelregelung.

6. Passen Sie den MAS-

TER VOLUME Drehreg-
ler auf die gewünschte
Lautstärke an.
Beachten Sie die LIMIT
Anzeige.

MASTER

VOLUME

Drahtloses Streaming
Befolgen Sie für die Modelle EVIVA12P und EVIVA15P
diese Anweisungen, um Ihr System im Handumdrehen
mit einem Bluetooth®-fähigen Mobilgerät zu verbinden
und ordnungsgemäß für drahtloses Streaming zu opti-
mieren.

Vor der Kopplung:
4 Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth® auf Ihrem

Mobilgerät aktiviert ist.

So koppeln Sie das System für drahtloses Streaming:
1. Mit dem MASTER VOLUME Drehknopf können Sie

den Ausgangspegel auf  (stumm) drehen.
2. Halten Sie die PUSH & HOLD TO PAIR Taste für 3 Se-

kunden oder länger gedrückt, um in den Kopplungs-
modus zu wechseln.
Die Bluetooth-Anzeige blinkt im Kopplungsmodus.

3. Navigieren Sie im Mobilgerät zum Bluetooth-Menü
und wählen Sie EVIVA 12P oder EVIVA 15P aus der
Liste der erkannten Geräte aus.

i

Hinweis!
Jeder Lautsprecher hat eine eindeutige 4-stel-
lige Kennung nach dem Modellnamen. Die 4-
stellige Kennung (Bluetooth ID) befindet sich
auf dem weißen Aufkleber auf der Rückseite
des Lautsprechers.

4 Sobald die Verbindung hergestellt wurde, leuchtet
die Bluetooth-Anzeige dauerhaft.

Verstärkungsstrukturierung
Nachdem das Mobilgerät mit dem System verbunden
wurde, können Sie die Lautstärke für das Streaming-Ge-
rät festlegen.

So stellen Sie die Lautstärke für Ihr Streaming-Gerät
ein:
1. Stellen Sie bei der Ausgangsverstärkung des Laut-

sprechers  (stumm) ein.
2. Starten Sie die Musikwiedergabe mit dem ge-

wünschten Player bzw. der gewünschten Quelle.
3. Erhöhen Sie die Lautstärke auf Ihrem Mobilgerät auf

mindestens 75 %.
4. Mit dem MASTER VOLUME Regler erhöhen Sie die

Ausgangsverstärkung auf die gewünschte Lautstärke.
Beachten Sie die LIMIT Anzeige.

5. Optional: Zur praktischen Lautstärkeregelung kön-
nen Sie den Pegel auf Ihrem Gerät senken.

Betrieb auf Distanzstange, auf Stativ
oder als Bodenmonitor

!

Vorsicht!
Wir empfehlen, dass schwerere Lautsprecher-
boxen stets von mindestens zwei Personen an-
gehoben und aufgestellt werden. Werden
schwere Lautsprecherboxen nur von einer ein-
zelnen Person angehoben und aufgestellt, be-
steht die Gefahr einer Verletzung.

!

Vorsicht!
Stapeln Sie keine Lautsprecher aufeinander.

Verwendung auf Stativ oder Distanzstange
Portable EVIVA Lautsprecherboxen können auf einem
Stativ oder auf einer Distanzstange über einem Sub-
woofer montiert werden.

Befestigung einer Lautsprecherbox auf einem
Stativ

!

Vorsicht!
Die Stativsicherheit in Kombination mit dieser
Lautsprecherbox wurde nicht geprüft. Prüfen
Sie anhand der technischen Daten des Stativs,
ob dieser das Gewicht der Lautsprecherbox
aushält.

So befestigen Sie einen Lautsprecher auf einem Stativ:
1. Platzieren Sie das Stativ auf ebenem, stabilem Un-

tergrund.
– Ziehen Sie die Stativbeine vollständig auseinan-

der.
– Gefährden Sie nicht den sicheren Stand des Sta-

tivs, indem Sie versuchen, dessen Höhe zu ver-
längern.

– Montieren Sie auf einem für einen einzelnen
Lautsprecher ausgelegtem Stativ nicht mehr als
einen Lautsprecher.

2. Heben Sie den Lautsprecher mit zwei Händen hoch.
3. Setzen Sie die auf der Lautsprecherboxunterseite

befindliche Stativhülse auf die Distanzstange.

Montage einer Lautsprecherbox auf einer
Stange

So befestigen Sie eine Lautsprecherbox auf einer Di-
stanzstange:
1. Platzieren Sie den Subwoofer auf ebenem, stabilem

Untergrund.
2. Stecken Sie die Stange in die Stativhülse auf der

Subwoofer-Oberseite.
Bei Verwendung einer Distanzstange mit Gewinde
drehen Sie die Distanzstange im Uhrzeigersinn, um
sie am Subwoofer zu befestigen.

3. Heben Sie den Lautsprecher mit zwei Händen hoch.
4. Setzen Sie die auf der Lautsprecherboxunterseite

befindliche Stativhülse auf die Distanzstange.

Bodenmonitor
EVIVA Lautsprecher können als Bodenmonitor verwen-
det werden, indem sie auf eine integrierte Monitorschrä-
ge gestellt werden.
Zum Einrichten eines Lautsprechers als Bodenmonitor:
1. Platzieren Sie die Lautsprecherbox auf ebenem, sta-

bilem Untergrund.
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2. Verlegen Sie die Kabel sorgfältig, um eine Verletzung
der Künstler, Roadies und Besucher zu vermeiden.

i
Hinweis!
Sichern Sie die Kabel soweit möglich mit Ka-
belbindern oder Klebeband.
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Garantieinformationen
Informationen über Garantiezeiten und Kundendienst
finden Sie unter: www.electrovoice.com/warranty

EVIVA powered speakers and
subwoofer
EVIVA 12P, EVIVA 15P, EVIVA 18SP

de Kurzbedienungsanleitung
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