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Instalación rápida
Los altavoces de la serie EVIVA de Electro-Voice son sis-
temas de audio totalmente integrados que cuentan con
los transductores y los componentes electrónicos que
mejor se adaptan a sus características. Estos productos
permiten configurar fácilmente un sistema de sonido de
alta calidad de manera rápida con un mínimo de cables
y componentes electrónicos externos.

Paso Ilustración

1. Conecte el cable de
alimentación de CA de
un receptáculo de lí-
nea con conexión a
tierra a MAINS IN.

2. Conecte el cable XLR
o TRS de una fuente
de audio a la entrada
INPUT 1 o INPUT 2.

3. Ajuste la ganancia de
entrada en  (silen-
cio).

4. Encienda ON.

Paso Ilustración

5. Aumente la ganancia
de entrada al nivel de
señal deseado.
Si el indicador SIG /

PEAK cambia a rojo y
reduce el control de
nivel de entrada co-
rrespondiente.

6. Ajuste el mando Man-
do de control MASTER

VOLUME al volumen
deseado.
Tenga en cuenta el in-
dicador LIMIT.

MASTER

VOLUME

Transmisión inalámbrica
En el caso de modelos EVIVA12P y EVIVA15P, siga estas
instrucciones para conectar, emparejar y ajustar rápida y
correctamente el sistema para la transmisión inalámbri-
ca desde una unidad móvil habilitada para Bluetooth®.

Antes de la conexión:
4 Asegúrese de que Bluetooth® esté habilitado en su

unidad móvil.

Para conectar el sistema de transmisión inalámbrica:
1. Con el mando MASTER VOLUME, gire el nivel de ga-

nancia de salida hacia abajo  (silencio).
2. Mantenga pulsado el botón PUSH & HOLD TO PAIR

durante 3 segundos o más para acceder al modo de
conexión.
El indicador Bluetooth parpadea durante el modo de
conexión.

3. En la unidad móvil, desplácese hasta el menú Blue-
tooth y seleccione EVIVA 12P o EVIVA 15P en la lista
de unidades detectadas.

i

Aviso!
Cada altavoz tiene un identificador único de 4
dígitos después del nombre del modelo. El
identificador único de 4 dígitos (ID de Blueto-
oth) se encuentra en la etiqueta blanca de la
parte trasera del altavoz.

4 El indicador Bluetooth se ilumina de forma fija una
vez establecida la conexión.

Estructura de ganancia
Después de conectar el dispositivo móvil con el sistema,
puede ajustar el volumen para del dispositivo de trans-
misión.

Para ajustar el volumen de la unidad de transmisión:
1. Establezca la ganancia de salida del altavoz en 

(silencio).
2. Inicie la reproducción de música desde el reproduc-

tor/origen que desee.
3. Aumente el volumen de la unidad al menos al 75 %.
4. Con el mando Mando de control MASTER VOLUME,

aumenta la ganancia de salida al nivel de escucha
deseado.
Tenga en cuenta el indicador LIMIT.

5. Gire el nivel hacia abajo en la unidad para controlar
cómodamente el volumen (opcional).

Funcionamiento con trípode,
montaje en poste y monitor de
escenario

!

Precaución!
Se recomienda que dos o más personas reali-
cen los procesos de levantar y colocar los alta-
voces más pesados. Si lo hace una persona so-
la, podría lesionarse.

!

Precaución!
No apile altavoces adicionales.

Montaje en trípodes o postes
Los altavoces portátiles EVIVA se montan en un trípode
o en un poste por encima de un subwoofer.

Montar un altavoz en un trípode

!

Precaución!
No se ha evaluado la seguridad del trípode
con este altavoz. Compruebe las especificacio-
nes del trípode para verificar que es capaz de
soportar el peso del altavoz.

Para montar un altavoz en un trípode, siga estos pasos:
1. Coloque el trípode en una superficie plana y esta-

ble.
– Abra completamente las patas del trípode.
– No intente alargar el soporte, ya que pondría en

riesgo la integridad estructural del trípode.
– No intente montar más de un altavoz sobre un

soporte diseñado para un solo altavoz.
2. Use las dos manos para levantar el altavoz.
3. Introduzca en el poste la copa para poste situada en

la parte inferior del altavoz.

Montar un altavoz en un poste

Para montar un altavoz en un poste, siga estos pasos:
1. Coloque el subwoofer en una superficie plana y es-

table.
2. Inserte el poste en la copa para poste en la parte

superior del subwoofer.
Si utiliza un soporte para poste roscado, gire el pos-
te en sentido horario para fijar el poste al subwoo-
fer.

3. Use las dos manos para levantar el altavoz.
4. Introduzca en el poste la copa para poste situada en

la parte inferior del altavoz.

Monitor de escenario
Los altavoces EVIVA se pueden utilizar como monitor de
escenario colocando el altavoz sobre un ángulo del mo-
nitor integrado.
Para configurar un altavoz como monitor de suelo:
1. Coloque el altavoz en una superficie plana y estable.
2. Coloque los cables de modo que los artistas, perso-

nal de producción o el público no tropiecen con
ellos.

i
Aviso!
Asegure los cables con bridas o cinta siempre
que sea posible.
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Información de garantía
Para obtener información sobre los períodos de garantía
y servicio posventa, visite: www.electrovoice.com/wa-
rranty

EVIVA powered speakers and
subwoofer
EVIVA 12P, EVIVA 15P, EVIVA 18SP
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